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СШИТЫЙ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН 

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ПОД ОБОИ
Выравнивающая стены подложка под обои на основе 
сшитого пенополиэтилена, ламинированная бумагой с 
двух сторон. Позволяет значительно снизить уровень 
посторонних шумов, устраняет холодное излучение стен 
и предотвращает образование грибка и плесени на по-
верхности стены.

• Выравнивает поверхность стен и создает оптимальное 
основание для обоев.

• Является отличным звукоизолирующим материалом. Та-
кая подложка позволяет значительно снизить уровень 
посторонних шумов в помещении, создавая акустический 
комфорт.

• Устраняет холодное излучение стен (заменяет ½ кирпича). 
Не впитывает влагу и предотвращает появление плесени 
и грибка на поверхности стен.

• Благодаря бумажному покрытию, материал с легкостью 
приклеивается к поверхности стены, а при необходимо-
сти режется на полотна нужного размера.

• Не рассыпается на волокна, не имеет посторонних за-
пахов, абсолютно безопасен для использования в жилых 
помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изоляционный слой применяется в качестве под-
ложки под обои для выравнивания поверхности стен 
и снижения уровней посторонних шумов в помеще-
нии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес квадратного метра 230 г/м2

Теплопроводность (при +10 С), Вт/мк 0,043

Коэффициент пародиффузии, кг/мс Ра 5,38 х 10 

Напряжение на разрыв, Мра 0,18

Линейное удлинение
(8 часов, при t 70С), %

Max 1,5 

Слипание слоев
Бумагу нельзя 

отделить от пены

Горючесть Г4, В3, Д3

АССОРТИМЕНТ

Ширина, м Длина, м Толщина, мм

0,5 14 5

Применение изоляционного слоя под обои

1.	 Стена
2.	 Штукатурка

3.	 Изоляционный	слой	под	обои
4.	 Обои


